工程地质勘察任务书

	项目名称
	钦州钧达散货码头项目施工图变更设计
	勘察阶段
	施工图

	顾客名称
	广西钦州恒通货柜仓储有限公司
	建设地点
	广西钦州市钦州港

	建筑物类型
	单层建筑及水池
	基础型式
	天然基础

	勘察范围
	污水处理池

	勘 察 要 求

	规范标准
	本次勘察任务的现场测量、钻探、取样、土工试验及报告编写均应满足下列规范、标准的要求:（在符合的规范、标准前打“√”）
( 1.《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001（2009年版）
□2.《市政工程勘察规范》(CJJ56-2012)
□ 3.《公路工程地质勘察规范》（JTG C20-2011

( 4.《土工试验方法标准》(GB/T50123-2019)
□ 5.《公路桥涵地基及基础设计规范》JTG D63-2007。
□ 6.桩侧极限摩阻力及桩端极限阻力的标准值的建议值应符合《公路桥涵地基及基础设计规范》（JTG D63-2007）的有关规定

(7.《建筑工程地质勘探与取样技术规程》JGJ-T87-2012


	坐标系统
	2000国家大地坐标
	基准面
	1985国家高程

	已有资料
	
	附 件
	1. 附图：勘察钻孔平面图 

	钻探要求
	钻孔
类别
	技术孔
	鉴别孔

	
	
	控制性技术钻孔
（取原状土样&标贯）
	一般性技术钻孔

（取原状土样&标贯）
	一般性鉴别钻孔

（取扰动土样&标贯）

	
	符号
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	数量
	2
	1
	1

	
	钻探深度
	1、预定的钻探深度：
一般性钻孔：预计深度12m，
控制性钻孔：预计深度15m。
2、其他说明：
当预定深度内有软弱土层时，勘探孔深度应适当增加；
在预定深度内有厚度较大,且分布均匀的坚实土层(如碎石土、密实砂、老沉积土等)时，除控制性勘探孔应达到规定深度外，一般性勘探孔的深度可适当减小。

	
	钻孔编号
	详见附图

	
	取样及原位测试要求
	1.钻孔：在粘性土层中，每隔2m取原状样一个；砂土层中每隔2m取扰动样一个，并进行一次标贯试验。

2.若遇特殊岩土层需单独取样，当层位较薄时，需进行分层取样。

	其他技术要求
	（1）当揭露土层为卵砾、碎石时，需进行重型动力触探试验。

（2）取土器及取土方法的选择，应严格按照规范执行，以保证土样质量等级（原状土的土样应为一级试样）。禁止采用“岩芯管取土+铁皮包样”作为原状土样。

（3）原状土样应蜡封，直立安放于阴凉处，不得倒置，不得暴晒。尽快送往实验室测试。运输过程中防止撞击。


	土工试验

要  求
	粘
性
土
	原       状
	扰 动

	
	
	物理性指标
	力学性质
	渗透、压缩及其他
	

	
	
	天然含水率ω
	(
	抗剪

强度

	直剪快剪
	★
	垂直/水平渗透系数k
	
	含水率ω
	

	
	
	天然重度γ
	(
	
	固结快剪
	★
	压缩系数aV1-2，
压缩模量ES1-2
	(
	液限WL
	

	
	
	相对密度Gs
	(
	
	无侧限qu
	★
	固结系数CV
	
	塑限WP
	

	
	
	孔隙比e
	(
	
	三轴UU
	★
	先期固结压力Pc
	☆
	颗粒分析（混合土必须做，粘性土取典型土样做）
	

	
	
	液限WL
	(
	
	三轴CU
	★
	压缩指数Cc
	☆
	
	

	
	
	塑限WP
	(
	
	
	
	回弹指数Cs
	☆
	
	

	
	
	液性指数IL
	(
	
	
	
	颗粒分析（混合土必须做，粘性土取典型土样做）
	☆
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	有机质含量
	
	
	

	
	砂
类
土
	天然

坡角
	水上
	(
	颗粒分析
	比重计法
	
	不均匀系数d60/d10，曲率系数CC
	(

	
	
	
	水下
	(
	
	筛分法
	(
	内摩擦角φ
	

	
	填土
	重型击实试验
	
	
	压实度试验
	
	
	

	
	岩石
	按风化程度分层，提供岩石饱和单轴抗压强度（粘土质岩提供天然湿度抗压强度）和软化系数，各岩层强度试验取样总数不少于6个。

	
	说明
	1.“(”表示全部土样都做；
“★”表示强度指标试验：①直剪试验占90%（快剪和固快各一半），三轴UU占5%且不少于3组，三轴CU占5%且不少于2组。
2.标记“☆”的，在多层建筑物下方取不少于10组进行试验。

3.当砂土中＜0.075mm的颗粒含量＞10%时，需采用比重计法进行颗粒分析；
4.直剪快剪与固结快剪按深度间隔进行。

5.固结试验按深度20m内加压至400kPa，深度20-30m加压至600kPa，深度30m以上加压至800kPa控制。高压固结一律加压至3200kPa。



	水、土腐蚀性评价
	说明
	除非有足够经验或充分资料，认定工程场地及其附近的土和水对建筑材料为微腐蚀，可不取样进行腐蚀性评价，否则每个场地应取不少于3件取水样、每层土不少于3件土样进行试验，评定其对建筑材料的腐蚀性。



	提交资料

要  求
	( 1. 勘察报告说明书
( 2. 钻孔主要数据一览表
( 3. 勘探点平面布置图
( 4. 钻孔柱状图（十字板孔也需要）
( 5. 土工试验成果（报告）
( 6. 工程地质剖面图
（标明取样、原位测试位置及相关数据） 
( 7. 砂土地震液化判别表
( 8. 土工试验数据统计分析表
□ 9. 有机质含量试验报告
( 10. 易溶盐、中溶盐、难溶盐试验报告
	( 11. 水质分析报告
□ 12. 十字板剪切试验曲线
( 13. 岩石抗压强度试验报告
( 14. 压缩曲线 (e~p)

( 15. 高压固结曲线 (e~logp)

( 16. 三轴试验强度包络曲线（σ-τ）
( 17.土颗粒级配曲线

□ 18. 静力触探成果图表

( 19. 动力触探成果图表

□ 20.击实试验报告及压实度试验报告

	工期要求
	2022年6月   日~2022年  月  日

	编制（签名/日期）： 
	校核（签名/日期）： 

	审核（签名/日期）： 
	项目经理（签名/日期）：

	主管总工（签名/日期）：
	经营主管（签名/日期）：

	说 明
	1. 本任务书未表明的其它技术要求，均以《岩土工程勘察规范》（GB 50021-2001（2009年版）为准;

2. 土工试验指标数理统计中，压缩模量、抗剪强度及无侧限强度qu的变异系数均不得超过0.3，统计分析表中应列明统计样本数、均质及变异系数等;

3. 本任务书及其附件应作为供方提交的工程地质勘察报告的附件。


备注: 1. 本任务书由项目经理根据具体情况填写，经审签后，由市场部责任人交给合格的供方实施；  (版本: G/0)
2. 本任务书应抄送给市场部经营主管、项目主管总工各一份，原件应归档。
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