
钦州港东站集装箱办理站配套道路（陆海大道延长线）工程可行性研究报告及初步设计、施工图设计费用计算书

一、项目概况
因工程需求，对钦州港东站集装箱办理站配套道路（陆海大道延长线）工程进行调整，增加第九大街段。钦州港东站集装箱办理站配套道路（陆海大道延长线）工程可行性研究报告需进行重新编制及补充第九大街段初步设计及施工图设计。
钦州港东站集装箱办理站配套道路（陆海大道延长线）工程，包括陆海大道延长线及第九大街段，陆海大道延长线北起于现状第八大街交叉口，南至规划第十大街以南约792m处，道路全长约2419.709m，红线宽度60m，道路等级为城市主干路，设计速度60km/h。第九大街段道路全长约311.13m，红线宽度40m，道路等级为城市主干路，设计速度60km/h。
二、计费基数
项目总投资估算暂按20000万元，本项目按第九大街增加部分建安费约1100万元来算设计费基价。
三、计费依据
咨询服务费用收费计算依据是按照国家发展计划委员会文件计价格[1999]1283号文《国家计委关于建设项目前期工作咨询收费暂行规定》及广西壮族自治区物价局、区发展计划委员会文件桂价经字[2000]88号文件作为计费基础。
设计服务费用收费计算依据是按照《工程勘察设计收费标准〈2002年修订本〉》作为计费基础。
四、编制项目可行性研究报告咨询费收费为：
28+（20000-10000）×（75-28）/（20000-10000）=75万元；
行业调整系数取0.7，工程复杂程度调整系数为1.0，则：
75×0.7×1.0=52.5万元
根据《钦州市人民政府办公室关于财政性资金投资项目其他费用管理有关问题的通知》（钦政办〔2013〕161号）计算后下浮85%。本项目可研编制费为：
可研编制费：52.5×(1-85%)=7.88万元
五、初步设计及施工图设计收费为：
1.本项目建安费约1100万元来算设计费基价；
2.由《工程勘察设计收费标准〈2002年修订本〉》第9章附表一，采用内插法计算收费基价=[（103.8-38.8）*（1100-1000）/（3000-1000）+38.8] =42.05万元；
3.本工程的道路专业调整系数取0.9，主干路工程复杂程度调整系数取1.15；
4.设计费计算公式：
工程设计收费基准价=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数
工程设计费=工程设计收费基准价×（1－下浮系数）；
工程计设收费基准价＝42.05×0.9×1.15=43.52万元
5.根据《钦州市民政府办关于财政资金资项目其费用管理有关问题的通知》 (钦政办(2013] 161 号，参州财政性资金资项目其他费用管理暂行标准一览表备注:“4.单项或批量总投资额达到 5000 万元以上的大型项目，评审中心可会同业主根据市场、批量情况等因素另行调整下浮比列”，并综合考虑该项目情况，本项目设计费参考《工程察设计收费标准》 (2002 修订本)计算后下浮 55%。
补充协议参考原中标下浮系数下浮 55%。
工程设计费=43.52×（1－0.55）=19.58万元
六、合计：
工程可行性研究报告编制费用及初步设计、施工图设计费合计为：
[bookmark: _GoBack]7.88+19.58=27.46万元。
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